
Stentoft Hegn A/S tilbyder Træhegn i modellerne 
Wrangler og Dallas
Stentoft Hegn A/S tilbyder det eksklusive træhegn, 
der med sit flotte udtryk og lange holdbarhed er en 
god løsning til ridebaner og hesteindhegning.  
Vi tilbyder træhegn i modellerne Wrangler og Dallas.

Vi hjælper gerne vores kunder med at finde det 
perfekte hegn til dit behov. 

 
 
 
 
 

 
Klassificering
•	 Hegnet er godkendt iht. BS EN 10223-5, BS 

4102, BS EN 10218-2, BS EN 10244-2 Kl. A.
•	 Hegn bestående af kraftige træpæle Ø14cm 

med 2-3 gennemgående lægte, der enten er 
ovale eller runde alt efter model. 

•	 Wrangler-modellen består af ovale lægte
•	 Dallas-modellen består af runde lægte

Dyrehegn
Hestehegn og ridebaner

Eksperter i perimetersikring
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Låger og bomme
•	Til både Wrangler og Dallas modellerne tilbyder vi ligeledes 

leveres bomme og låger i samme stil.  

Højde (mm.)
•	Vores wrangler hegn leveres i 1200 mm  

højde som standard. Alle dimensioner i de  
forskellige modeller kan dog leveres efter ønske.

Akaciepæle
•	Akacie/ robinietræ afbarkede naturpæle anvendes til alle 

former for trådhegn.
•	Robinietræet er selvimprægnerede, da det indeholder et højt 

indhold af olie af natur.
•	Pælene bliver savskårne til kvarte eller halve pæle.
•	Velegnet til jordkontakt
•	Lang levetid
•	Kan leveres med FSC® certificeret godkendelse.

Trykimprægnerede pæle
•	Trykimprægneret fyrretræ iht. gældende NTR. normer.
•	Træet er kl. A., hvilket betyder, at det kan komme i kontakt 

med ferskvand og jord.
•	Splintveddet imprægnering giver en længere holdbarhed 

sammenlignet med den naturlige varighed. Træet bliver mere 
modstandsdygtigt overfor råd og svamp.

•	Kvalitetsimprægnering giver som regel en ensartet holdbar-
hed og en levetid, der er 4-6 gange længere.

•	Forventet levetid på træ type NTR kl. A. er 20-25 år ved 
jordkontakt.

•	Kontakt med trykimprægneret træ er ikke farligt, da midlet er 
godkendt af miljøstyrelsen.

•	Alt fyrretræ er FSC® certif iceret.


