
Vores Leaning Fence er kendetegnet ved gennem-
førte detaljer og høj kvalitet.
 
Leaning Fence har et overliggende rør, som publi-
kum kan læne sig op ad. Stålmåttehegnet i rækvær-
ket har ingen fremspringende ender på top eller 
bund, så folk ikke kommer til skade.

Derfor er tilskuerrækværket meget egnet som hegn 
omkring rekreative pladser til boldspil o.l. 
 
Hegnet er også helt oplagt til ophæng af banner og 
sponsorreklamer.

Boldhegn - Sportshegn - Rækværk

Eksperter i perimetersikring

Leaning Fence
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Tekniske specifikationer
• Ø 60 x 175 mm stolper længde: 1750 mm
• Ø 60 x 3 mm overliggere
• Længde af overliggere = 5040 mm
• Stålmåttehegn højde 110 cm 
• Stålmåttehegnet er fastgjort til Ø 60 mm stolper ved hjælp af 

specielle beslag. Således monteres på frontsiden af stolper 
mod banen

• Overliggeren fastholdes ved hjælp af T-stykker og selvskæren-
de skruer. Samlinger finder sted i T-stykker

• Center til center afstand = 252 cm
• Stolper støbt i betonfundament på Ø30cm til frostfri dybde

Farver
• Standard: Galvaniseret EN-ISO 1461.
• Alle RAL-farver er tilgængelige mod merpris


